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SiMP® Seal 55 
 

TEK KOMPONENTLİ POLİMER ESASLI, SOLVENT ve İZOSİYANAT  
İÇERMEYEN  ELASTİK  YAPIŞTIRMA MASTİĞİ 

 
 

Ürün Tanımı: 
 

SiMP-Seal 55 tek komponentl ve polimer esaslı bir dolgu maddesi ve yapıştırıcıdır. Ürün, havanın nemi ile kürlenir ve çok 

yüksek yapışma değerlerinde, hem yapıştırma, hemde dolgu amacında reaksiyon veren mukavim bir yapı oluşturur. Yüksek 

tiksotropik özelliğine parallel olarak, çok iyi ve hızlı tutunma sağlar. 

 

 

Başlıca Özellikleri 
 Çevre dostudur, kokusuzdur, izosiyanat ve solvent içermez, Herhangi bir zararlı içerik sembolü yoktur, 

 Kalıcı elastiktir, sarkma yapmaz, Hacımca küçülme yapmaz, 

 Hava kabarcığı yapmaz, 

 Nerede ise her yüzeye primersiz yapışma sağlar, 

 Sarkma yapmaz, dinamik gerilim mukavemeti ve darbelere dayanımı mükemmeldir, 

 Nihai durumunda burulmalara karşı direnci arttırır, 

 Nemli ve az ıslak yüzeylerde bile kullanılabilir, 

 Vibrasyon ve ses azaltıcı özelliği vardır, 

 Çok yüksek UV (Güneş ışınları) stabilitesi vardır ve rengini korur, 

 Yaşlanmaya ve ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır, 

 Bir çok su / solvent bazlı boyalarla boyanabilir, (Boyama öncesi deneme yapılması tavsiye edilir) 

 

 
Uygulama Alanları : 
 
Simp-Seal 55, yüksek mukavemetli ve çok yönlü bir yapıştırma ve dolgu mastiği olup, metal, çelik plaka (galvanizli, kaplanmış 

ve boyalı), işlenmemiş ve anotlanmış aluminium, pirinç, bakır, cam, GRP, ahşap, beton ve muhtelif sert plastik  malzemelere 

mükemmel yapışma sağlar.  

Endüstride ki (izolasyon panellerinin montajında, vibrasyona karşı yapıştırmada, çelik, aluminium, ahşap, GRP, ve diğer plastik 

materyallerin boyalı yüzeylerin) uygulamalarda elastic ve strüktürel yapıştırma işlemlerinde, otomotiv, taşımacılık (karavan, 

otobüs, frigorifik kamyonlar, konteynerler) teknelerde vede yüksek yapışma ve elastikiyet istenen her türlü montaj ve 

fabrikasyon çalışmada başarı ile kullanılır.  

 

Teknik Özellikleri : 
-  Kimyasal Yapısı     SiMP – Slyl Polimer   
-  Kürlenme Şekli     Havanın nemi ile 
-  Spesifik Ağırlık     1.52 ± 0,02 gr/cc  
-  Kabuk Bağlama Süresi (23°C ve 50% r.h.)  ≈ 25 - 30 dakika  
-  Kürlenme Süresi (23°C ve 50% r.h.)   3 mm/24saat       
-  Sertlik Shore A (DIN 53505)   ≈ 55 
-  Elastik Modülü %100  (DIN 53504)   2,1 N/mm 
-  Kopma Mukavemeti (DIN 53504)   ≥ 280% 
-  Gerilme Mukavemeti (DIN 53504)   3,5 N/mm² 
-  Uygulama Isısı     +5°C ile +35°C arası 
-  Isı Mukavemeti     - 40°C  ile +80°C arası  
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Uygulama Şekli : 
 

Uygulama yüzeyinin kuru, temiz ve yabancı maddelerden arındırılmış olması gerekir.  

Primer belli yüzeylerde ve uygulamalarda gerekebilir. Primer uygulaması için NPT’ye danışabilirsiniz.  

SiMP-Seal 55 kuruduktan sonra boyanabilir, ancak boyaların çeşitliliğinden dolayı, uygulama öncesi bir deneme yapılması 

tavsiye olunur.   

 

 

Renk – Ambalaj : 
Standart Renkler:    Beyaz/Gri/Siyah  

310 ml Aluminyum kartuşlarda :  Kolide 12 kartuş 

600 ml Alu-PE sosislerde :   Kolide 20 sosis 

400 ml Alu-PE sosislerde :   Kolide 12 sosis (İsteğe bağlı üretilir) 

 

 

Stoklama Koşulları : 
 

SiMP-Seal 55, orjinal ambalajında ve 5°- 25°C  arasında ki serin ve kuru bir ortamda yaklaşık 12 ay muhafaza edilebilir. Sıcak, 

nemli ve direk güneş ışığı alan yerlerde muhafaza etmeyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Bilgiler : 
 

Bu ürün föyünde ki bilgiler tarafımızdan doğru olarak tesbit edilmiş bilgilerdir. Ancak burada ki bilgiler uygulamada, çalışma 

alanında ve ürünün uygulanması hususlarında bir garanti anlamı taşımaz. Zira ürünün uygulamada ki başarısı bizim 

kontrolumuz dışında ki bir çok faktöre bağlıdır. Bu yüzden, ürünün bu föyde belirtilen genel kullanım kuralları dahilinde 

kullanıldığı belirtilerek yanlış kullanılmış olma ihtimalinden dolayı, hiç bir sorumluluk almayacağımızı teyit ederiz. En küçük bir 

tereddütte dahi, bir ön deneme yada teste tabi tutulmasını önemle tavsiye ederiz. 

N.P.T., hiç bir uyarıda bulunmadan bu belgede ki bilgileri değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Ürünü kullanan 

müşterilerimizin, ellerinde ürün teknik föyünün güncel olup olmadığını bizden kontrol etmeleri rica olunur. 

 
 

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA MALZEME GÜVENLİK FÖYÜNÜ DETAYLI OLARAK İNCELEYİNİZ. 
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